Detalhes aproximados. Ajustar as condi¢cdes locais e as
especificacdes do fabricante das juntas de dilatacao e vedacao

Detalhe das vedacdes Ponte Pequetito Amorim
Dimensdes em centimetros, escala 1:2

Conforme recomendagdo do
fabricante da vedag¢do, para
movimenta¢do das longarinas
com os vdos indicados:
4cm aproximados

Distdncia para evitar
desgaste na vedagdo

Labio polimérico

Adesivo

Perfil elastomérico
para vedagdo

Faixa de
passeio.

Dimensdes em centimetros, escala 1:20

Secao tipica dos bercos na faixa de rolamento

Espagos para

Usar concreto com cimento de alta

resisténcia inicial (ARI) com fck
minimo de 30MPa em 3 dias de cura.

Secao esquematica da Ponte Pequetito Amorim

Em estrutura

e piso
metalico.
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Laje estrutural da ponte
Dimens&o conforme
recomendagdo do
fabricante da vedagdo
e polimero utilizados.
Faixa de
passeio.
Em estrutura
e piso
metalico.

aplicagdes
do polimero e
da vedagdo.

7 secles de 6,4 metros, total 44,8 metros aproximados,
com |abios poliméricos e perfis de vedag¢do

locais

Elevacao esquematica da Ponte Pequetito Amorim

Niterdi Aterrado
B 185 metros aproximados, vdos maiores da ordem de 35 metros e os menores da ordem de 21 metros N
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Fotografias dos locais das juntas na Ponte Pequetito Amorim, em 21 de marco de 2018
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Em 21 de marcgo de 2018

Ponte Pequetito Amorim A

Notas

Referéncias Revisdoes

23/9/2021 - Nesta revisdo juntaram-se a reforma das

Bairro Aterrado

0,34

Fotografias dos locais das juntas no Viaduto Heitor Leite Franco, em 28 de julho de 2021

Viaduto Heitor Leite Franco

Secao esquematica do Viaduto Heitor Leite Franco
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Guarda-corpo

Comprimento entre juntas das extremidades do Viaduto, para efeito de calculo da area para limpeza da obra: 500 metros

Guarda-corpo

juntas de dilatagdo da Ponte Pequetito Amorim com a
reforma das juntas de dilatagcdo do Viaduto Heitor Leite
Franco. A denominagéo 7 para a revisao, foi adotada
para igualar ao numero da revisao do orcamento.
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_/
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Ponte Pequetito Amorim

Comprimento de cada junta 6,4 metros Local da obra
Quantidade de juntas 7 Ponte
Comprimento total 44,8 metros Pequetito Amorim
Bairro

i i i g Prafeitlra u]w al, N Al Aterl’ado
Viaduto Heitor Leite Franco @ 9 Qo
Comprimento de cada junta 12,1 metros | = Local da obra
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Detalhe das vedacdes do Viaduto Heitor Leite Franco
Dimensdes em centimetros, escala 1:2

Prag

Conforme recomendagéo do
fabricante da vedagao, para
movimentacéo das longarinas
para os vaos do viaduto
aproximados 4cm.

Distancia para evitar
desgaste na vedagéo
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